
【本工事着手前　ストック時　復路】

資料１-１-２

　
凡　例

　予備ルート

　一方通行箇所

　復路延べ走行台数
　（上段袖ヶ浦ルート）
　（下段木更津ルート）

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

南袖地区積出岸壁

今井地区積出岸壁

北袖地区積出岸壁

木更津地区積出岸壁

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

延べ100台/日
延べ0台/日

延べ930台/日
延べ0台/日

延べ930台/日
延べ0台/日

延べ100台/日
延べ0台/日

延べ200台/日
延べ0台/日

延べ60台/日
延べ0台/日

延べ380台/日
延べ70台/日

延べ0台/日
延べ300台/日

延べ0台/日
延べ70台/日

延べ0台/日
延べ600台/日

延べ570台/日
延べ80台/日

延べ510台/日
延べ50台/日

延べ60台/日
延べ0台/日

延べ180台/日
延べ0台/日

延べ0台/日
延べ100台/日

延べ180台/日
延べ0台/日

延べ700台/日
延べ480台/日

延べ520台/日
延べ380台/日

延べ100台/日
延べ500台/日

延べ0台/日
延べ1050台/日

延べ0台/日
延べ1500台/日

延べ700台/日
延べ0台/日

延べ80台/日
延べ0台/日

延べ700台/日
延べ630台/日

延べ100台/日
延べ750台/日

小櫃地区

大佐和地区

畑沢地区

延べ60台/日
延べ0台/日延べ220台/日

延べ0台/日

山 砂 運 搬 経 路 図

延べ100台/日
延べ0台/日

川原井地区

小糸地区
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天羽地区

戸崎地区

延べ0台/日
延べ550台/日

延べ0台/日
延べ1050台/日

延べ50台/日
延べ300台/日

延べ100台/日
延べ0台/日

延べ○○台/日
延べ○○台/日

 郡市境界 ：

：

：

：

：

 国道

 県道

 市道その他

 採取場 数字

延べ80台/日
延べ0台/日

小糸地区公害防止協定

小櫃地区公害防止協定

延べ100台/日
延べ0台/日

延べ0台/日
延べ180台/日

復路

延べ150台/日
延べ0台/日

延べ50台/日
延べ0台/日


